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Vorbemerkungen

Von der Stadt Niirtingen wurden wir am 14.4,1988 beauf-
tragt, die allgemeinen Baugrundverhiltnisse im Baugebiet
"Kdppele" mit Hilfe von 8 Schirfgruben zu untersuchen.
Hierbei sollten insbesondere die Grundwasserverhdltnisse

beurteilt werden.
Zur Bearbeitung des Auftrags erhielten wir einen Lage-

plan (M. 1:500), gefertigt am 11.7.1988 vom Planungsamt
der Stadt Niirtingen.

Lage und geologischer {iberblick

Das geplante ErschlieBungsgebiet liegt im Stadtteil
Neckarhausen an einem in siidliche Richtung abfallenden
Hanggelédnde.

Der Untergrund wird unter Hangschuttmassen von den
Schichten des Unteren Schwarzen Jura (Lias a 2 =
Angulatenschichten und Lias a 1 = Psilonotenschichten)
aufgebaut.

Durchgefiihrte Untersuchungen

Zur direkten Erkundung des Untergrunds wurden am 13.
und 14.7.1988 mit einem Tiefléffelbagger an den im
Lageplan (Anlage 1) bezeichneten Stellen 8 Schirf-

gruben ausgehoben. Die angetroffenen Schichten wurden



von uns geologisch und bodenmechanisch aufgenommen.
Sie sind in der Anlage 2 in Form von Schichtprofilen
dargestellt.

Vor dem Verfilillen der Schiirfgruben wurden senkrechte
Drénrohre eingestellt, um léngerfristige Grundwasser-

beobachtungen durchfiihren zu k&énnen.

Die Einmessung der Untersuchungspunkte nach Lage und
Hohe erfolgte durch das Planungsamt der Stadt Nirtingen.

Untersuchungsergebnisse

i — ——— - = .

In der toﬁografisch am héchsten gelegenen Schiirfgrube
SG 7 wurde zundchst bis in eine Tiefe von 2,50 m unter
Gelédnde harter Angulatensandstein erschlossen, der mit
dem eingesetzten Bagger nur sehr schwer geldst werden
konnte. Darunter folgte eine ca. 90 cm dicke Schicht
aus stark tonigem Schluff mit undeutlicher Schichtung
und halbfester Konsistenz. Darunter setzte wieder harter
Sandstein ein, der mit dem Bagger nicht mehr gelést
werden konnte. Es ist durchaus méglich, daB der obere
Sandsteinkomplex zu einer im Verband abgerutschten
Felsscholle gehodrt.

In der Schiirfgrube 3 wurde der harte Angulatensandstein
unter einer 3,60 m midchtigen Hangschuttdecke angetroffen.
In den Schiirfgruben 5 und 6 wurden ausschlieB8lich Hang-

schuttmassen erschlossen.



In den Schiirfgruben 8 und 2 folgten unter einer ca. 2 m
mdchtigen, steinigen Hangschuttdecke undeutlich geschich-
tete, stark schluffige Tone der Psilonotenschichten.

In SG 2 war im Tiefenbereich von 3,3 - 3,6 m eine harte
Kalksteinbank eingelagert.

Auch in den Schiirfgruben SG 4 und SG 1 zeigte sich ein
vergleichbares Bild. Hier besaB die Hangschuttdecke
noch eine Mdchtigkeit von ca. 1,60 m. Darunter folgten
steife bis halbfeste, schluffige Tone der Psilonoten-
schichten, die einzelne Kalksteinbinke enthielten. Der
unter den Psilonotenschichten einsetzende Ritsandstein
wurde in keinem der Aufschliisse erreicht. Nach dem all-
gemeinen geologischen Schichtaufbau diirfte er jedoch
knapp unter der Grubensohle in der SG 1 einsetzen.

Hiernach ;st damit zu rechnen, daB der Hang Ulberwiegend
von der Schichtfolge des Unteren Schwarzen Jura aufge-
baut wird (Ton und Tonstein mit Sandsteinfolgen und
Kalksteinb&dnken), {iber der Hangschuttbdéden in unter-
schiedlicher Dicke und Zusammensetzung liegen. Ledig-
lich im tiefsten, von den bisherigen Aufschliissen nicht
erfaBten Bereich des Bebauungsplangebietes sind unter
der Hangschuttdecke die Schichten des Rit (ko = Sand-
stein, Tonstein) und des Knollenmergels (km 5 = Schluff-

tonstein) zu erwarten.

Bei der GrdBe des gesamten Gebietes k&nnen die ange-
legten Schiirfgruben allerdings nur als stichproben-
artige Erkundung angesehen werden. Insbesondere hin-
sichtlich Dicke und Beschaffenheit der Hangschuttb&den
sind grdBere Abweichungen von dem hier beschriebenen

Befund nicht auszuschlieBen.



Grundwasserverhdltnisse

Wéhrend der Schichtaufnahme wurde lediglich in der
Schirfgrube 8 in einer Tiefe von 3,20 m unter Gelinde
ein schwacher Sickerwasserzutritt festgestellt. In dem
eingestellten Pegelrohr wurde nach 17 Stunden ein
Wasserspiegel von 3,28 m unter Gelinde gemessen.

In allen librigen Schiirfgruben konnten beim Aushub

keine Wasserzutritte beobachtet werden. Spdtere Mes-
sungen in den eingestellten Pegelrohren ergaben eben-
falls keinerlei Hinweise auf Wasserfilhrung im Unter-
grund. Diese Messungen wurden am 25.8., am 10.10. und
am 19.12.1988 durchgefithrt. Selbst in der Schiirfgrube 8
blieb das Pegelrohr am 25.8. bis zur Endtiefe trocken.
Offensichtlich war das in der Schiirfgrube angesammelte
Wasser zur Tiefe versickert. Bei den Messungen am 10.10.
und 19.12.1988 war das Beobachtungsrohr in der Schiirf-
grube 8 unterhalb einer Tiefe von 1,20 m verstopft und
somit weiteren Messungen nicht mehr zugdnglich. Die
anderen Beobachtungsrohre sind jedoch nach wie vor

bis zur Endtiefe der Schiirfgruben frei, so daB die
Feststellungen hinsichtlich der Wasserfiihrung als
verldBlich betrachtet werden k&nnen.

Es ist hiernach nicht mit einem zusammenhdngenden
Grundwasserkdrper oder stdndiger, stdrkerer Sicker-
wasserflihrung in dem durch die Schiirfgruben erfaBten

Tiefenbereich zu rechnen.



Folgerungen fiir die ErschlieBung und Bebauung

Das Wasserwirtschaftsamt Kirchheim/Teck geht davon aus,
daB bei den BaumaBnahmen Grundwasser angeschnitten wird.
Nach den Feststellungen und Messungen im Zuge der Bau-
grunderkundung trifft diese Vorstellung im {iberwiegenden
Teil des Baugebietes nicht zu. Es ist lediglich bereichs-
weise mit schwachen Wasserzutritten zu rechnen, die aber
in stédrker durchlédssigen Bereichen auf dem Gelédnde wieder
versickern kénnen. Ein zusammenhdngender Grundwasser-
spiegel ist innerhalb der Aufschluftiefe von 4 =5 m nicht
ausgebildet. Voraussichtlich tritt eine zusammenhdngende
Wasserfiihrung erst unterhalb des Ritsandsteins am tber-
gang zu den gering durchldssigen Knollenmergelbdden auf.

Bei ErdbaumaBnahmen im Zuge der Erschliefung und Bebauung
des Gebiets miissen bereichsweise Hartgesteinsbédnke (Sand-
stein- und Kalksteinschichten) geldst werden. Dadurch
ergeben sich, insbesondere bei der Anlage von Kanal-
grdben, erhebliche Aushuberschwernisse.

Das hier vorliegende Hanggelidnde stellt nach dem Ergebnis
der Baugrunderkundung keinen ausgesprochenen Rutschhang
dar, wie dies z.B. bei Knollenmergelbdden der Fall ist.
Es k&nnen aber auch im Hangschutt Kriechbewegungen auf-
treten, vor allem dann, wenn er einen erheblichen Anteil
an bindigem Zwischenmittel (toniger Schluff und schluf-
figer Ton) aufweist. Es empfiehlt sich daher, in solchen
Bereichen, in denen mdchtige Hangschuttbdden anstehen,
die zu errichtenden Gebiude kastenartig auszusteifen.

Im lbrigen ist darauf zu achten, daB die Gebiude jeweils

einheitlich auf gleichem Baugrund fundiert werden. Dies



kann bedeuten, daB auf der Talseite zum Teil deutliche
Fundamentvertiefungen vorgenommen werden missen, um im
gesamten Lastabtragungsbereich gleichartige Schichten
zu erreichen.

Auch beim Aushub der Baugruben und der Fundamentver-
tiefungen kann bereichsweise Felsaushub erforderlich
sein (BlScke innerhalb des Hangschutts oder Fels im
geschlossenen Schichtverband) .

Bei der Planung und Gestaltung des AuBengelédndes ist

zu beachten, daB das vorhandene Hanggleichgewicht még-
lichst wenig gestdrt werden sollte, d.h. tiefere berg-
seitige Einschnitte und hdhere talseitige Auffiillungen

(z.B. flir Terrassen) sollten weitgehend vermieden werden.
Die hier gegebenen allgemeinen Hinweise fiir die Bebauung

kdénnen eine gezielte Erkundung und Beurteilung im Einzel-
fall nicht ersetzen.

Beseitigung der Beobachtungsrohre

Die in den Schiirfgruben eingestellten Drinrohre zur
Beobachtung der Wasserfilihrung des Hanges miissen spdte-
stens im Zuge der ErschlieBungsmaBnahmen wieder besei-
tigt werden. Sie sind vollst&ndig auszugraben, die
Gruben sind anschlieBend wieder mit dem Aushubmaterial

zu verschlieBen.



SchluBbemerkungen

Im vorliegenden Gutachten wurden die Baugrundverhdlt-
nisse im geplanten Baugebiet "Kdppele" auf der Grund-
lage von 8 relativ weit auseinander liegenden Schiirf-
gruben beschrieben. Dabei wurde besonderer Wert auf

die Feststellung der Grund- und Schichtwasserverh&dlt-
nisse gelegt. Die Untersuchung kann nur einen generellen
Uberblick vermitteln. Zur geotechnischen Beurteilung

von StraBenbau- und KanalisationsmaBnahmen sowie der
Grindung der Wohnbebauung miissen gezielte Baugrund-
untersuchungen in einem engeren Raster durchgefiihrt

werden.

Zur Beantwortung von geotechnischen Fragen, die sich
im Zuge der weiteren Planung ergeben, stehen wir gerne

zur Verfligung.

Leinfelden~Echterdingen, 26.1.1989

Prof.

W
Dr.-Ing. E. Vees

Von der
Industre- u Handels:
kammer Mittlerer Nechar
Gltenthch besteliter u, ver
eidigler Sachverstandiger
1. Baugrund. Grundungen
Bonenmechank
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