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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634).

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786).

Planzeichenverordnung (PlanzV)
in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991, S. 58), zuletzt geéndert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S.1057).

Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO)

Gesetz vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), in Kraft getreten am 01.01.1996 zuletzt gean-
dert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBI. S. 313) m.W.v. 01.08.2019.
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I.1.

1.1

.2.

.3.

1.4.

I1.5.

Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 Abs. 1 BauGB

Malfd der baulichen Nutzung 8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16ff BauNVO

Zahl der Vollgeschosse § 16 BauNVO

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil:
Im gesamten Plangebiet sind maximal 2 Vollgeschosse festgesetzt.

Uberbaubare Grundstiicksflache 8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO

Die im zeichnerischen Teil eingetragenen Baugrenzen gelten nur oberirdisch.

Garagen und Stellplatze 8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. 8 12 BauNVO

Garagen und Uberdachte Stellplatze sind in Gebiet 2 + 3 nur innerhalb der Uberbau-
baren Grundstucksflachen zulassig.

Die Flache vor der Garage bzw. dem Uberdachten Stellplatz wird ab einer Tiefe von
5,0 m als Stellplatz anerkannt.

Anschluss an die Verkehrsflachen - 8 9 (1) 11 BauGB

Je Baugrundstuck ist ein Anschluss an die 6ffentliche Verkehrsflache (Zufahrtsbrei-
te) von max. 6,0 m Breite zulassig.

MaRRnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft 8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Vor Abriss von Bestandsgebauden und bei Neubauten sowie bei wesentlichen Um-
bauten ist eine artenschutzrechtliche Relevanzprifung vorzulegen. Bei Betroffenheit
artenschutzrechtlicher Belange nach § 44 BNatSchG ist eine baubiologische Beglei-
tung und ggf. CEF-Malinahmen erforderlich.
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In.1.

n.1.1

1.1.2

Ortliche Bauvorschriften

Gestaltung der baulichen Anlagen 8§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Dachgestaltung

In Gebiet 1 + 3 sind Satteldacher mit einer Neigung von 30 - 40° Grad zulassig.
In Gebiet 2 und bei Garagen sind Flachdacher mit einer Neigung von 0 — 5°
Grad zulassig.

Flachdacher sind zu begriinen. Die Starke der Substratschicht muss jeweils
mindestens 12 cm betragen.

Dachaufbauten und Dacheinschnitten

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind im folgenden Rahmen zul&ssig:

Abstande
Zur Traufe mindestens 0,75 m
(in der Dachschrage gemessen)
Zum First mindestens 1,00 m
(in der Dachschrage gemessen)
Zu den seitlichen Giebelwanden mindestens 1,50 m

Zu den seitlichen Gebaudetrennwanden mindestens 1,25 m
(Doppel- u. Reihenh&user)

Zwischen mehreren Dachaufbauten und mindestens 1 m
-einschnitten

Breite

Die Breite einer einzelnen Dachgaube bzw. eines einzelnen Dacheinschnittes
darf maximal 50 % der Gebaudelange betragen.

Die Summe der Breite aller Dachgauben und Dacheinschnitte darf maximal 50%
der Gebaudelange betragen.

Die Summe der Breite aller Quergiebel (auch Zwerchgiebel, Wiederkehr) ist auf
40 % der Gebaudelange beschrankt, wobei die max. Breite 5,00m nicht tiber-
schreiten darf.

Lage

Ubereinanderliegende Gauben oder Gaubenreihen sind nur in historisch be-
grindeten Ausnahmesituationen méglich.
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.2.

1.3.

Gestaltung

= Pro Gebaudeseite bzw. pro Gebaudegruppe (Doppelhauser, Hausgruppen) sind
entweder Dachaufbauten oder Dacheinschnitte zulassig, die jeweils dem glei-
chen Typ bzw. der gleichen Bauart entsprechen.

= Die Dachgauben sowie das Dach des Quergiebels sind i.d.R. mit demselben Ma-
terial wie die Dachflache einzudecken. Die Seitenflachen der Gauben sind dem
Farbton des Hauptdaches anzugleichen.

= Aus den Dachflachen auskragende Balkone sind nicht zulassig.

Anzahl der Stellplatze pro Wohneinheit 8 74 Abs. 2 LBO

Bei der Errichtung von Gebauden mit Wohnungen ist die folgende Anzahl geeigneter
Stellplatze herzustellen (notwendige Stellplatze):

+ 1 Stellplatz bei Einzimmerwohnungen

« 1,5 Stellplatze bei sonstigen Wohnungen (Bei Bruchzahlen ist aufzurunden)

Anlagen zum Sammeln. Rickhaltung und Verwenden von Niederschlagswas-
ser 8 74 Abs. 3Nr. 2 LBO

Zur Rickhaltung von Regenwasser, das auf Dachflachen und sonstigen befestigten
Flachen anfallt, sind auf dem jeweiligen Baugrundstiick geeignete Anlagen (z.B. Re-
tentionszisternen) herzustellen. Das Rickhaltevolumen der Anlage muss 30 | je m2
Dachflache des Hauptgebaudes betragen und tiber eine gedrosselte Einleitung (10
I/'s*ha Gesamteinzugsgebiet) in den Mischwasserkanal verfligen.
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V.1

Iv.2.

IV.3.

IvV.4.

IV.5.

IV.6.

IV.6.1

Hinweise

Verfahren

Die drtlichen Bauvorschriften flr das Gebiet "Lange Stral3e" werden zusammen mit
dem Bebauungsplan "Lange Strafl3e" beschlossen. Das Verfahren fur ihren Erlass
richtet sich nach den fur den Bebauungsplan geltenden Vorschriften - 8§ 74 (7) LBO.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den ortlichen Bau-
vorschriften zuwiderhandelt.

Bauzeitbeschrdnkung

Aus Grinden des Artenschutzes sind Eingriffe in die Gehbélzbestande sowie Ab-
brucharbeiten an Gebauden nur au3erhalb der Fortpflanzungsphase der Arten in der
Zeit von November bis Mérz zuléssig.

Abriss von Gebduden und Rodung von Baumen

Unmittelbar vor dem Abriss von Gebauden oder der Rodung von Bdumen sind diese
gezielt auf Vorkommen von Flederm&usen und Végeln zu tberprifen, um T6tungen
nach 8 44 Abs. 1 BNatSchG ausschlie3en zu kdnnen.

Larmschutz

Laut der aktuellen EU-Umgebungslarmkartierung von 2012 werden Werte von 55-60
db(A) (Pegelflache StraRe LDEN) in dem Bereich der Langen Straf3e vor den Ge-
bauden mit der Nummer 33 bis 41/1 erreicht. Ggf. sind hier Malinahmen zum Larm-
schutz zu ergreifen.

Grundwasser- und Bodenschutz

Sofern wahrend der Bauzeit eine voriibergehende Grundwasserabsenkung erforder-
lich ist oder durch BaumaRnahmen Grundwasser erschlossen wird, ist zuséatzlich
zum Baugenehmigungsverfahren ein Wasserrechtsverfahren (beim Landratsamt
Esslingen, Amt fir Wasserwirtschaft und Bodenschutz) durchzufiihren. Dauernde
Grundwasserabsenkungen oder -ableitungen sind unzulassig.

Brauchwasser

Bei der Verwendung von Brauchwasser ist fur das Brauchwasser ein von der Trink-
wasserversorgung vollkommen getrenntes Leitungssystem zu installieren. Eine ent-
sprechende Messeinrichtung fur das Wasser ist vorzusehen. Die Anlagen sind von
einem Fachbetrieb unter Beachtung der DIN 1988 und 1989 zu installieren. Regen-
und Brauchwasseranlagen sind seit dem 01.01.2003 gem. 8§ 13 Abs. 3 der Trink-
wasserverordnung gegentber dem Landratsamt Esslingen, Gesundheitsamt, anzei-
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IV.6.2

IV.6.3

IV.7.

gepflichtig. Zu Kontroll- und Prifzwecken ist Vertretern der Gemeinde, der Wasser-
behdrde oder des Gesundheitsamts der Zugang zu gewahren. Es ist darauf zu ach-
ten, dass jeweils an die richtige Kanalisation angeschlossen wird.

Auf das Merkblatt des Gesundheitsamtes des Landratsamtes Esslingen zur Nutzung
von Regen-, Dachablauf- und Zisternenwasser in der Hausinstallation sowie auf das
DVGW-Arbeitsblatt W 555 wird hingewiesen.

Baustellenabfalle

Auffillungen im Rahmen der ErschlieBung und im Zuge von Baumalnahmen dirfen
nur mit reinem Erdaushub bzw. Kiesmaterial vorgenommen werden, das keine was-
sergefahrdenden Stoffe enthalt. Insbesondere die Verwendung von verunreinigtem
Bauschutt u. a. Abfall ist nicht zulassig. Durch Chemikalien verunreinigter Bauschutt
(z. B. aus dem Innenausbau, 6lverunreinigtes Material, Farbkanister etc.) ist auf ei-
ner kreiseigenen Hausmilldeponie zu beseitigen. Im Baugebiet anfallender Bau-
schutt und sonstige Abfélle sind ordnungsgemalr zu verwerten bzw. zu entsorgen.

Bodenschutz
Es ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit Boden zu achten.

Der Oberboden ist entsprechend § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) zu
schitzen. Anfallender Erdaushub (getrennt nach Oberboden- und Unterboden) hat
nach Moglichkeit im Baugebiet zu verbleiben und ist dort wieder zu verwenden bzw.
einzubauen. Uberschussiger, nicht kontaminierter und kulturfahiger Ober- und Un-
terboden ist im Falle der Verwertung im Rahmen vom MeliorationsmalRnahmen vom
Landratsamt Esslingen zu genehmigen, wenn die Flache tber 500 m? betr&gt. Die-
ses Material darf die Funktion der Boden im Verwendungsgebiet nicht erheblich be-
eintrachtigen. Bei Ausbau, Zwischenlagerung und Einbau von Ober- und Unterbo-
den sind die Hinweise der Informationsschrift des Ministeriums fiir Umwelt und Ver-
kehr Baden-Wiurttemberg ,Erhaltung fruchtbaren und kulturfahigen Bodens bei Fla-
cheninanspruchnahme® zu beachten. Unvermeidbare Belastungen des Bodens
(Verdichtung, Vermischung mit Fremdstoffen) sind nach Beendigung der Baumal3-
nahme zu beseitigen. Die Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass eine Verschmut-
zung des Bodens ausgeschlossen bleibt.

Denkmalschutz

Das Gebaude Kapfstraf3e Nr. 12 ist ein Kulturdenkmal gem. § 2 Denkmalschutzge-
setz. Es handelt sich um ein gestelztes Einhaus. Die entsprechenden Bestimmun-
gen sind zu beachten.

Das Gebéaude Kapfstraf3e Nr. 22 ist ein Kulturdenkmal gem. § 2 Denkmalschutzge-
setz. Es handelt sich um ein Quereinhaus. Die entsprechenden Bestimmungen sind
zu beachten.

Das Gebéaude Lange StralRe 19 (bei) ist ein Kulturdenkmal gem. § 2 Denkmal-
schutzgesetz. Es handelt sich um einen ehemaligen Laufbrunnen mit Trog, 19.
Jahrhundert. Die entsprechenden Bestimmungen sind zu beachten.
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IV.8.

IvV.9.

Das Gebaude Romerhof Nr. 7 ist ein Kulturdenkmal gem. 8§ 2 Denkmalschutzgesetz.
Es handelt sich um eine Doppelwohnhaushalfte. Die entsprechenden Bestimmun-
gen sind zu beachten.

Alle MaRnahmen an Gebauden und baulichen Anlagen, die Kulturdenkmale sind
oder sich in der Umgebung von Kulturdenkmalen von besonderer Bedeutung befin-
den, sind nach dem Denkmalschutzgesetz Baden-Wirttemberg zu beurteilen. In
solchen Fallen ist die rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der Unteren Denkmal-
schutzbehérde zwingend.

Archéaologie und Bodenfunde

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans umfasst Teile der archdolo-
gischen Verdachtsflache ,Mittelalterlicher und (friih)neuzeitlicher Ortsbereich
Neckarhausen® (Pruffall, Nr. 1M). Weiterhin befinden sich teils unmittelbar angren-
zend die archaologischen Kulturdenkmale ,Romische(?) Siedlungsreste, romischer
Gutshof(?)* (Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG, Nr. 9), ,(Abgegangene) Pfarrkirche St.
Bernhard mit ehem. umgebendem Kirchhof* (Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG, Nr.
2M) und ,Roémerstralie” (Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG, Nr. 5).

Alle baulichen MafRnahmen und sonstigen Bodeneingriffe im Plangebiet sind des-
halb friihzeitig mit dem Landesamt fir Denkmalpflege im Regierungsprasidium
Stuttgart, Abteilung 8, Telefonnummer 0711/90445-109 abzustimmen. Es gelten die
Bestimmungen der 88 20 und 27 DSchG. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass je
nach Art um Umfang vorgesehener Planungen archdologische Dokumentation und
gaf. Ausgrabungen erforderlich werden kénnen, die ggf. vom Vorhabentréager zu fi-
nanzieren sind.

Beim Vollzug der Planung kénnen dartber hinaus bisher unbekannte archaologi-
sche Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben, Brandschichten o. &.) angeschnitten oder
Funde (z. B. Scherben, Metallteile, Knochen) entdeckt werden. Diese sind unverzig-
lich bei der Unteren Denkmalschutzbehorde der Stadt Nirtingen oder dem Regie-
rungsprasidium Stuttgart, Landesamt fir Denkmalpflege (Untere Denkmalschutzbe-
hdrde der Stadt Nirtingen: Telefonnummer 07022/75-405, Landesamt fiir Denkmal-
pflege im Regierungsprasidium Stuttgart: Telefonnummer 0711/90445-109), anzu-
zeigen. Auf 8 20 DSchG wird verwiesen.

Altlasten

Die in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellte Altlastenverdachtsflache auf den
Flurstiicken 263, 263/1 und 263/2 ist als B-Fall (Belassen) mit Entsorgungsrelevanz
eingestuft.

Sollten sich im weiteren Verlauf der Planung oder wahrend kinftiger Bauarbeiten
Hinweise auf bisher nicht bekannte Altlasten ergeben, ist das WBA (Amt fur Was-
serwirtschaft und Bodenschutz) zu informieren.
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Ausfertigungsvermerk

Der Verfahrensablauf des Bebauungsplans "Lange Straf3e" im Planbereich 117.26 in Nrtin-
gen entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Planzeichnung sowie der Textteil mit den planungsrechtlichen Festsetzungen und Sat-
zung uber die o6rtlichen Bauvorschriften sind als Original Bestandteil des Satzungsbeschlus-
ses des Gemeinderates.

Der vom Gemeinderat anerkannte Lageplan mit den planungsrechtlichen Festsetzungen
und den ortlichen Bauvorschriften tragt das Datum vom: dd.mm.yyyy

Die vom Gemeinderat anerkannte Begriindung zu diesem Bebauungsplan trégt das Datum
vom: dd.mm.yyyy

Ndrtingen, den dd.mm.yyyy

Dr. Johannes Fridrich, Oberbirgermeister der Stadt Nirtingen

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am dd.mm.yyyy gemanR § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortstiblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Nurtingen, den dd.mm.yyyy

Dr. Johannes Fridrich, Oberbirgermeister der Stadt Nirtingen
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