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1 Zusammenfassung

Die Stadt Nurtingen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans ,Wertacker II’.
Durch eine stadtebaulich sinnvolle Abstufung sollen hier ein Mischgebiet und ein Allge-
meines Wohngebiet kombiniert werden. Das ca. 15.000 m?2 groRe Gebiet befindet sich im
Ortskern von Reudern an der Ortsdurchfahrt B 297 und ist bereits im sudlichen Bereich
bebaut. Die geplante Bebauung im nérdlichen Bereich steht noch nicht fest, weshalb
Nutzung und Baukorper in den vorliegenden Berechnungen entsprechend der Aufga-

benstellung nicht mitbericksichtigt wurden.

Zur Beurteilung, ob die geplante Gebietsausweisung im Sinne der DIN 18005 [1] immis-
sionsvertraglich ist und wie die Grenze zwischen Allgemeinem Wohngebiet und Misch-
gebiet im Optimalfall verlaufen kdnnte, wurde eine flachendeckende Schallimmissions-
prognhose fir das gesamte Plangebiet ,Wertacker II’ durchgefuhrt. Die Schallausbrei-

tungsrechnungen wurden fir 3 Geschosslagen durchgefinhrt.

Das Plangebiet ist vom Verkehr auf der Reuderner StralBe (B 297) sudlich des Plangebiets
und der Stephanstralle (K 1200) westlich des Plangebiets betroffen. Beide Emittenten
stellen zusammen mit der Breitackerstrale im Osten und der stidlichen Bebauung an der
StraBe Wertacker im Norden die Begrenzung des Plangebiets dar. Schienenlarm und ge-

werbliche Schallquellen wirken auf das Plangebiet nicht ein.

Die zu erwartenden Gerauschimmissionen wurden auf Basis eines dreidimensionalen Ge-
landemodells mit dem Programmsystem SoundPLAN ermittelt. Die Schallausbreitungs-
rechnungen erfolgten nach den Bestimmungen der RLS-90 (Richtlinien fir den Larm-

schutz an StralRen) [3]. Beurteilt wurde nach DIN 18005 - Schallschutz im Stadtebau [1].

Die in Kapitel 7 und im Anhang dargestellten Untersuchungsergebnisse kbnnen wie folgt

zusammengefasst werden:

= An der bestehenden Bebauung entstehen AulRenlarmpegel von bis zu 70 dB(A) tags
und 62 dB(A) nachts. Nach Norden bzw. Nordosten hin fallen die Pegel bis auf 50
dB(A) tags und 42 dB(A) nachts ab.
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= Der ungulnstigste Beurteilungsfall ergibt sich in Hohe des 2. Obergeschosses zur
Nachtzeit (Anlage 6). In diesem Fall wirde sich nur im griin hinterlegten Plangebiets-
bereich eine Einhaltung des schalltechnischen Orientierungswertes fir ein Allgemei-
nes Wohngebiet (WA) ergeben. Ein in diesem Sinne konfliktfreies Mischgebiet (Ml)
ware nur im gelb dargestellten Bereich und somit nur etwa auf der Halfte der Flache

des Plangebiets moglich.

=  Wie in Kapitel 5.1 weiter ausgefiihrt, sollten bei Uberschreitung der schalltechnischen
Orientierungswerte aktive Schallschutzmallhahmen angestrebt werden. Passive
SchallschutzmalRnahmen, wie z.B. Schallschutzfenster bei entsprechender Bauweise
der tbrigen AuBenbauteile der Gebaudehiille, sollten nur als SekundarmalRnahme

betrachtet werden.

= Im vorliegenden Falls kdnnte eine Riegelbebauung an der Wertackerstral’e, gdf.
auch eine geschlossene bzw. Licken-schlielende Bebauung in 2. Reihe nordlich der
bestehenden Bebauung an der B 297 zu einer optimalen Abschirmung der rickwar-
tigen Flachen fuhren. In diesem Fall wirde es sich anbieten, die rickwartigen, ge-
schitzten Flachen als Allgemeines Wohngebiet (WA) und die Bereiche der Riegelbe-
bauung als Mischgebiet (MI) auszuweisen. Die stralRenzugewandten Fassaden der

Riegelbebauung mussten passiv geschitzt werden.

Die prognostizierten Beurteilungspegel sind in Form von Rasterlarmkarten geschossweise
grafisch dargestellt (Anlagen 1 - 6). Verwendete Rechenparameter sind in den darauf

folgenden Anlagen enthalten.

Der Genehmigungsbehorde bleibt eine abschlieRende Beurteilung vorbehalten.
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2 Aufgabenstellung

Fur die Erstellung des Bebauungsplans ,Wertacker II’ in NlUrtingen - Reudern sollte im Rah-
men der Bauleitplanung untersucht werden, ob die schalltechnischen Orientierungswerte
der DIN 18005 [1] im Plangebiet eingehalten werden kénnen und wie im Optimalfall die

Abgrenzung des Allgemeines Wohngebiets zum Mischgebiet verlaufen kénnte.

Die vorliegende Untersuchung umfasst geman Auftrag folgende Arbeitsschritte:

- Erheben aller notwendigen Eingangsdaten fir die Strallen
- Erstellen eines digitalen Simulationsmodells

- Schallausbreitungsrechnung nach den RLS-90 [3]

- Beurteilung der Rechenergebnisse nach DIN 18005 [1]

- Berichtswesen

Am 25.05.2009 wurde die vorliegende Untersuchung von der Stadt Nurtingen in Auftrag
gegeben.
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3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

Folgende Vorschriften wurden bei der Durchfihrung der Untersuchung beriicksichtigt:

[1] DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau’, Juli 2002
[2] 16. BImSchV ,Verkehrslarmschutzverordnung’, Juni 1990

[3] RLS-90 ,Richtlinien fir den Larmschutz an Strallen’, 1990

Weiter wurden folgende Grundlagen bericksichtigt:

[4] Aufnahme der ortlichen Verhaltnisse am 27.04.2009
[5] Auszug aus dem Liegenschaftskataster der Gemarkung Reudern

[6] Angaben zum Verkehrsaufkommen aus dem Verkehrsmodell Nirtingen, Anhang
6 und 7 (Verkehrsprognose 2025)
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4 Ortliche Verhaltnisse

Das Plangebiet ,Wertacker II’ liegt zentral im Ortsteil Reudern der Stadt Nurtingen. Das
ca. 15.000 m2 grolie Quartier wird begrenzt von der Reuderner Stralle (B 297) im Suden,
der Stephanstrale (K 1200) im Westen, der Breitackerstralle im Osten und der sudlichen

Bebauung an der StraBe Wertacker im Norden.

Zu allen Seiten hin befindet sich um das Plangebiet herum die Ortsbebauung von
Reudern. Lediglich im Nordosten befindet sich der Friedhof von Reudern. Das Plangebiet
selbst ist teilweise bebaut. Entlang des sudlichen und 6stlichen Rands liegen 2-3-ge-
schossige Wohnhauser mit Garagen und Nebengebauden. Der nordliche Teil, etwa 2/3
der Flache, ist bisher unbebaut. Lediglich ein Wohnhaus mit Nebengebaude befindet

sich dort.

Das Gelande im Bereich des Plangebiets steigt leicht von Ost nach West an. Es liegt auf
einer Hohe von etwa 357 — 364 m 0. NN. Die ortlichen Verhaltnisse sind in den Anlagen 1 -

6 dargestellit.
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5 Beurteilungsgrundlagen

51 DIN 18005

Fur die Bauleitplanung gelten priméar die Bestimmungen der DIN 18005 ,Schallschutz im
Stadtebau’ [1]. Die im Beiblatt zu DIN 18005 [1] enthaltenen schalltechnischen Orien-
tierungswerte sind nicht wie Immissionsrichtwerte zu behandeln. Bezeichnungsgerecht
geben die nachfolgend aufgefihrten Werte eine Orientierungshilfe ohne rechtliche
Verbindlichkeit. Sie sind als sachverstandige Konkretisierung der Anforderung an den

Schallschutz im Stadtebau aufzufassen und in den Abwagungsprozess einzubeziehen. Sie

lauten:
Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005

Gebietsausweisung TAGS NACHTS

Verkehr Gewerbe Verkehr Gewerbe
Reine Wohngebiete 50 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
Dorf- und Mischgebiete 60 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)
Kern- und Gewerbegebiete 65 dB(A) 65 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A)
Sondergebiete, je nach Nutzung 45-65 dB(A) 45-65 dB(A) 35-65 dB(A) 35-65 dB(A)

Tab.1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005

Bei Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte sind grundséatzlich zu deren
Einhaltung aktive Larmschutzmafnahmen vorzusehen. Nach Abschnitt 1.1 des Beiblatts
der DIN 18005 [1] sollen die Orientierungswerte bereits an den Randern der uber-
baubaren Grundstiicksflachen eingehalten werden. Passive, d.h. bauliche MalRhahmen
am zu schitzenden Gebaude selbst sollten erst dann vorgesehen werden, wenn aktive
LarmschutzmalRinahmen wie z.B. Walle oder Wande nach Auffassung der Entscheidungs-

trager ausscheiden.
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5.2

email:

16. BImSchV

rwv-rauphresib.de

Neben den ,strengeren’ schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 [1] gelten

fur den StraRenneubau oder fur eine wesentliche Anderung auch die verbindlichen Im-

missionsgrenzwerte der 16. BImSchV [2]. Diese Immissionsgrenzwerte werden oft auch im

Rahmen des Abwagungsprozesses als oberes MaR fur die Zumutbarkeit von Verkehrsge-

rauschimmissionen herangezogen.

Die Immissionsgrenzwerte lauten:

Schalltechnische Grenzwerte der 16. BImSchV
Gebietsausweisung
TAGS (6-22 Uhr) NACHTS (22-6 Uhr)
Krankenh&auser, Schulen, Kurheime und
) 57 dB(A) 47 dB(A)
Altenheime
Reine und allgemeine Wohngebiete
o ) 59 dB(A) 49 dB(A)
und Kleinsiedlungsgebiete
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)
Gewerbegebiet 69 dB(A) 59 dB(A)

Tab.2: Schalltechnische Grenzwerte nach 16. BimSchVv

Die Grenzwerte der 16. BImSchV [2] sind gesetzlich verbindlich und mussen im Falle eines

StraRenneubaus, Parkplatzneubaus oder einer wesentlichen Anderung im Sinne dieser

Vorschrift eingehalten werden. Im vorliegenden Fall liegt keine wesentliche Anderung

vor, jedoch werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [2] als Obergrenze fur den

Abwagungsprozess vorgeschlagen, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob Larm-

schutzmalinahmen vorzusehen sind (5.0.).
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6 Prognoseberechnungen

6.1 Berechnungsverfahren

Die Ausbreitungsberechnungen wurden mit dem Programmsystem SoundPLAN durchge-
fuhrt. Fur die Digitalisierung der Gebaude, der Verkehrswege und der Topografie wurden
die zur Verfugung gestellten Planunterlagen [4] - [6] herangezogen.

Ausgehend von den Emissionspegeln der Verkehrswege berechnet das oben genannte
Programm unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung
und der Reflexionen an den Gebauden den Beurteilungspegel fur den Tages- und
Nachtzeitraum. In den Berechnungen wurden die Reflexionsanteile solange beriicksich-

tigt, bis der reflektierte Pegelanteil 15 dB unter dem hdchsten Pegelanteil lag.

StraRen nach RLS-90

Die Ermittlung der durch StralRenverkehr verursachten Beurteilungspegel an den betrach-
teten Aufpunkten erfolgte nach dem Berechnungsverfahren (Teilstiickverfahren) der RLS-
90 [3]. Danach wird eine Stralle in Teilsticke mit annahernd konstanten Emissionen und
Ausbreitungsbedingungen unterteilt. Die LAnge der Teilstiicke ist aullerdem vom Abstand
zum Immissionsort abhangig. Der Mittelungspegel von einem Teilstiick wird gebildet wie
nachfolgend beschrieben:

Lmi = Lme + Dy + Ds + Dsm + Ds

L mii Mittelungspegel eines Teilstlicks in dB(A)

Lme Emissionspegel des Teilstiicks in dB(A)

D Korrektur zur Berticksichtigung der Teilsticklange

Ds Pegelanderung zur Beriicksichtigung des Abstandes zwischen
Immissionspunkt und Teilstiick und der Luftabsorption

Dem Pegelanderung zur Beriicksichtigung der Boden- und Meteorologiedampfung

Ds Pegelanderung durch topografische und bauliche Gegebenheiten

Der Emissionspegel L me wird durch folgende Parameter bestimmt:

Lme = Lm(25) + Dy + Dsto + DStg"‘ De
Lme Emissionspegel eines Teilstlicks in dB(A)
L m(zs) Mittelungspegel in 25 m horizontalem Abstand zur Stralle unter Berticksich-

tigung der malRgebenden stiindlichen Verkehrsstarke und des Lkw-Anteils
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Der Mittelungspegel gilt fur folgende Randbedingungen, die durch die
weiteren Parameter der oben genannten Formel korrigiert werden:

Dv Korrektur fur unterschiedliche zulassige Hochstgeschwindigkeiten
Dswo Korrektur fur unterschiedliche StraBenoberflachen

D stg Zuschlag fur Steigungen und Gefélle > 5%

De Korrektur zur Berticksichtigung von Spiegelschallquellen

Der Mittelungspegel einer Strale errechnet sich aus der energetischen Summe der

Mittelungspegel von den einzelnen Teilstiicken der Strale:
Lm = 101g 310%™
i

Lm Mittelungspegel einer Stralle (Mittelung des nahen und fernen Fahrstreifens)
L m, Mittelungspegel von einem Teilstlick der Strale
i Anzahl der Teilstiicke

Wenn der Abstand des Immissionsortes zu einer lichtzeichengeregelten Kreuzung oder
Einmindung nicht mehr als 100 m betragt, ist wegen der erhdhten Storwirkung je nach

Abstand ein Zuschlag von 1 - 3 dB(A) zu erheben.

6.2 Berechnungsvoraussetzungen und Eingangsdaten

Die bei den Schallausbreitungsrechnungen verwendeten Verkehrsmengen der beiden
angrenzenden Strallen Reuderner Stralle und Stephanstralle entstammen einer Verkehrs-
prognose fur das Jahr 2025 der Stadt Nirtingen. In der Prognose wird das durchschnitt-
liche tagliche Verkehrsautfkommen (DTV) und die Menge des Schwerverkehrs in 24 h
angegeben. Die Nachtanteile wurden aus einer prozentualen Zusammensetzung er-
mittelt, welche in den RLS-90 [3] fur den Typ ,Bundesstralle’ bzw. ,Kreisstrale’ angegeben
wird. Dementsprechend wurden auch die Schwerverkehrsanteile auf den Nachtzeitraum
umgelegt. Durchgangig wurde auf beiden Stralen mit einer zulassigen Hochstgeschwin-

digkeit von vmax = 50 km/h fir Pkw und Lkw gerechnet.

Damit ergaben sich die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Berechnungsvorausset-

zungen.
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Verkehrsaufkommen | Durchschnittlich Stundliche Stindliche Schwer- Schwer-
tagliches Verkehrsstarke | Verkehrsstarke | verkehr verkehr
Verkehrsauf-
kommen tags nachts tags nachts
Strale DTV in Kfz/24 h Mr1ag in Kfz/h | Mnachtin Kfz/h | pragin % | pnacht in %
Reuderner Stralle
(B297), westlich 13 600 816,0 149,6 4,7 4,7
Stephanstralle
Reuderner Stralle
(B297), ostlich 14 600 876,0 160,6 4,9 4,9
Stephanstralle
Stephanstrale (K1200) 4 000 240,0 32,0 25 25

Tab. 3:

Fur die Schallausbreitungsrechnungen angesetztes Verkehrsaufkommen

Fur die StraBenoberflache wurde der Korrekturwert Dsro = 0 dB(A) fur Asphaltbetone an-

gesetzt. Die Steigung der StraBe liegt im Untersuchungsabschnitt teilweise tber 5 %. Der

Steigungszuschlag der Teilabschnitte wurde programmintern berechnet (s. Anlage).

Zuschlage fur lichtzeichengeregelte StraBenkreuzungen wurden fur die Kreuzung Reu-

dener Stralle / Stephanstralle vergeben.
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7 Untersuchungsergebnisse und Larmschutzmalinahmen

Die Ergebnisse sind in Form von Rasterlarmkarten in den Anlagen 1 — 6 geschossweise flr
Tag und Nacht dargestellt. In dieser Darstellung werden die Auenlarmpegel gezeigt, die
an den innerhalb des Plangebiets gelegenen unbebauten Grundstiicken und an der be-
stehenden Bebauung zu erwarten sind. Es ist darauf zu achten, dass im Vergleich zu
Einzelpunktrechungen durch den gewahlten Rasterabstand und die Reflexionen an der

jeweiligen Fassade geringfliigige Pegelabweichungen entstehen.

Die Beurteilung erfolgte nach DIN 18005 Verkehr [1]. Die farbliche Darstellung wurde
nach Anhang B des 2. Teils der DIN 18005 [1] in 5 dB-Schritten vorgenommen, damit eine
schnelle Beurteilung maglich ist. So wird fur eine bestimmte Gebietsausweisung fir jedes

Geschoss ersichtlich, ob die Orientierungswerte eingehalten werden kénnen.

Die Ausbreitungsrechnungen erfolgten nur mit der bestehenden Bebauung, ohne ge-
plante Bebauung. Durch geeignete Anordnung der geplanten Bebauung, z.B. eine Rie-
gelbebauung entlang der Stephanstralle, kbnnen durch Abschirmung in den rickwar-

tigen Bereichen deutlich geringere AuRenlarmpegel entstehen.

Aus den Anlagen wird ersichtlich, dass an den zur Stralle gerichteten Fassaden der be-
stehenden Bebauung die héchsten Aulenlarmpegel entstehen, tags bis zu 70 dB(A) und
nachts bis zu 62 dB(A). Damit sind die Orientierungswerte der DIN 18005 [1] fUr ein Misch-
gebiet Uberschritten. Nach Norden bzw. Nordosten hin fallen die Pegel bis auf 50 dB(A)
tags und 42 dB(A) nachts ab.

Die Einhaltung der Orientierungswerte fur ein Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist nur in
Verbindung mit geeigneten LarmschutzmaBnahmen mdéglich. Da aktive Larmschutzmaf-
nahmen wie Wande oder Wéalle von der Stadt ausgeschlossen werden, kann eine Ab-
schirmung des Verkehrslarms von der Stephanstralle ausgehend mit einer wie oben
erwahnten Riegelbebauung erreicht werden. Diese Riegelbebauung muss dann im Falle
von schutzbedirftigen RAumen strallenseitig passiv geschutzt werden. Da die Larmimmis-
sionen auf der unbebauten Flache trotz bestehender, jedoch lickenhafter Bebauung

stark von der Reuderner StralRe beeinflusst werden, sollte eine abschirmende Riegel- oder
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Licken-schlieBende Bebauung bzw. passive SchallschutzmalBnhahmen auch in diesem

Bereich in Betracht gezogen werden.

Den Randbereich entlang der Stephanstrale ausgenommen kann die Einhaltung der
schalltechnischen Orientierungswerte fur ein Mischgebiet tags und nachts im Bereich der
unbebauten Grundstiicke ohne Schallschutzmalhahmen erreicht werden. Lediglich in
den oberen Geschossen der sudlichen unbebauten Grundstiicke mussten passive Schall-
schutzmalinahmen in Betracht gezogen werden. Die Dimensionierung von passiven
Schallschutzmallnahmen, das heilst die Bemessung der erforderlichen Schalldamm-Male
der Fassaden (Wand + Fenster), erfolgt nach DIN 4109 fiir schutzbediirftige Raume 1 . Eine
Berechnung kann erst vorgenommen werden, wenn die Grundrisse und Bauweise fest-

stehen.

1 Wohnraume, Schlafzimmer, Betten- und Ubernachtungsrdume in Beherbergungsstétten, Pflegeanstalten oder
Krankenhausern, Unterrichtsraume, Buro- und Konferenzraume (ausgeschlossen Grofiraumbiros)
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8 Qualitat der Untersuchung

Die vorliegende Schallimmissionsprognose wurde nach den Bestimmungen der DIN 18005

[1] mit Berechnung nach den RLS-90 [3] erstellt.

Die Eingangsdaten fur die Berechnung des StraBenlarms wurden einer Verkehrsprognose
fur die Stadt Nurtingen fur das Jahr 2025 [6] entnommen. Hier sind die grofiten Unwagbar-

keiten in der tatsachlich vorhandenen Verkehrsbelastung im Jahr 2025 zu sehen.
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9 Schlusswort
Der Genehmigungsbehorde bleibt eine abschlieBende Beurteilung vorbehalten.

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die beschriebene Situ-
ation. Eine (Teil-)Ubertragung auf andere Szenarien ist nicht zul&ssig und schliellt etwaige

Haftungsanspriiche aus.

Schwabisch Hall, den 13.05.2009

ingenieurgemeinschaft bauphysik
rudolph + weischedel GbR

E Anbuser

. ] . L . *-_'_‘-‘1
Dipl.-Ing. (FH) Ruth Armbruster Dipl.-Ing. (FH) Oliver Rudolph
bearbeitet gepruft und-verantwortlich
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10 Anlagenverzeichnis

Rasterlarmkarten

Rasterlarmkarte TAG fur das Erdgeschoss
Rasterlarmkarte TAG fir das 1. Obergeschoss
Rasterlarmkarte TAG fur das 2. Obergeschoss
Rasterlarmkarte NACHT fur das Erdgeschoss
Rasterlarmkarte NACHT fur das 1. Obergeschoss

o O~ W N P

Rasterlarmkarte NACHT fir das 2. Obergeschoss

Quelldaten

7 StralRendaten
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