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1 Zusammenfassung

Die Stadt Nirtingen plant eine 1. Anderung des Bebauungsplans ,Kreuzwiesen‘ in Reu-

dern. Das Plangebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden.

Aufgrund der Nahe zur Reudernerstralle (B 297) und zur Stephanstrafle (K 1200) wurden

die Verkehrsgerauschimmissionen innerhalb des geplanten Wohngebiets untersucht.

Die zu erwartende Gerauschsituation wurde auf Grundlage eines dreidimensionalen Si-
mulationsmodells mit dem Programm-System SoundPLAN 7.4 prognostiziert. Die Berech-
nung der StraBenverkehrsgerausche erfolgte nach den RLS-90 [5]. Die Beurteilungen er-

folgten nach DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau‘ [1].

Die in Kapitel 8 dargestellten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

= Im Plangebiet werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 [2]
durch die Verkehrsgerduschbelastung der Reudernerstralle (B 297) und der Stephan-
strale (K 1200) am nachstgelegenen Gebaude der StephanstraBe (Gebaude A)

uberschritten.

= Die Verkehrsgerauschbelastung zur Tageszeit liegt am Gebaude A zwischen 55 - 60
dB(A) und an den Gebauden B und C zwischen 45 - 55 dB(A). Zur Nachtzeit sind Be-
urteilungspegel von 45 — 50 dB(A) am Gebaude A und 40 - 45 dB(A) an den Gebau-
den B und C zu erwarten. Die als gesundheitsgefahrdend geltende Gerauschbelas-
tung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird an keinem der geplanten Gebaude

erreicht bzw. Gberschritten.

» Aufgrund der Verkehrsgerauschbelastung und der daraus resultierenden Uberschrei-
tungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 [2] (siehe Kapitel 8.1)
sind im Plangebiet geeignete Schallschutzmallhahmen umzusetzen, um die geplan-
ten Wohngebaude vor stérenden Verkehrsgerauschen zu schitzen. Die Art und der
Umfang der SchutzmalRnahmen sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ab-

zuwéagen.
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=  Am Gebaude A werden die Orientierungswerte um bis zu 5 dB(A) tagstber sowie
auch nachts auf der StralRen-zugewandten Seite Uberschritten. Die Errichtung einer
Larmschutzwand ist aufgrund der baulichen Situation und der Erschlielungswege
nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand mdéglich und stellt somit keine verhaltnisma-

RBige Schutzmallnahme dar.

= Daher sind passive SchallschutzmalRnahmen nach DIN 4109 [7] vorzusehen. Bei der
Errichtung von Neubauten sind die Au3enbauteile von schutzbedirftigen Wohnrau-
men entsprechend den Mindestanforderungen des jeweiligen Larmpegelbereichs
der DIN 4109 [7] auszubilden. Die erforderlichen Schalldamm-Male sind auf Basis der

Larmpegelbereiche der DIN 4109 [7] im Einzelfall nachzuweisen.

= Im Bereich der geplanten Wohngeb&ude liegen je nach Baufenster und Geschossig-

keit die Larmpegelbereiche | - Il vor.

= Da die Gerauschbelastung im Plangebiet zur Nachtzeit zum Teil Uber 45 dB(A) liegt,
sollten in den schutzwirdigen Raumen fensterunabhangige Liftungseinrichtungen,
wie z.B. eine zentrale Luftungsanlage oder einzelne Schalldammlifter in den Fenster-
rahmen oder in den AuBenwanden integriert werden, damit ein Luftaustausch auch

ohne das Offnen der Fenster ermoglicht wird.

In Kapitel 9 werden Vorschlage fiur die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan ge-
macht, mit welchen die oben genannten Ergebnisse und Schlussfolgerungen in ihrer Kon-
sequenz zusammengefasst werden. Die Berechnungsergebnisse sind in den Anlagen gra-

fisch und tabellarisch dokumentiert.

Der Genehmigungsbehorde bleibt eine abschlieRende Beurteilung vorbehalten.
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2 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll gutachterlich gepriift werden, ob die Ver-
kehrsgerausche der Reudernerstrale (B 297) und der Stephanstralle (K 1200) im Plange-

biet zu Immissionskonflikten fihren.

Die vorliegende Untersuchung umfasst gemag Auftrag folgende Arbeitsschritte:

- Ortstermin zur Erhebung der ortlichen Umgebungsverhaltnisse
- Erstellen eines Rechenmodells mit dem Computerprogramm SoundPLAN 7.4

- Erarbeiten von Emissionsansatzen fur die Strallenverkehrsgerdusche der Reu-

dernerstralle (B 297) und der Stephanstrale (K 1200)
- Schallausbreitungsrechnungen fur die Verkehrsgerausche nach RLS-90 [5]

- Beurteilung der Verkehrsgerdusche anhand der Bestimmungen der DIN 18005 Ver-

kehr [2]
- Untersuchung von aktiven und / oder passiven SchallschutzmalRinahmen
- Berechnung der Larmpegelbereiche nach DIN 4109 [7]
- Vorschlage zu den textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan

- Berichtswesen
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3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

Folgende Vorschriften wurden bei der Durchfihrung der Untersuchung bertcksichtigt:

[1] DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau’, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die
Planung, Juli 2002

[2] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau’, Berechnungsverfahren,

Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung, Mai 1987

[3] BImSchG, Bundes-Immissionsschutzgesetz ,Gesetz zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und

ahnliche Vorgange* in der derzeit giltigen Fassung
[4] 16.BImSchV ,Verkehrslarmschutzverordnung’, Juni 1990
[5] RLS-90 ,Richtlinien fur den Larmschutz an Strallen’, 1990
[6] DINISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien’, Oktober 1999
[71 DIN 4109, ,Schallschutzim Hochbau’, Jul. 2016

[8] 24.BImSchV, 24.Verordnung zur Durchfihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzt*,

1997

[9] VDI 2719 ,Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen’,
Ausgabe 1987

Weiter wurden folgende Grundlagen beriicksichtigt:

[10] Bebauungsplan-Entwurf, Stadtplanungs- und Umweltamt, 20.03.2017

[11] Verkehrsprognose fiur das Jahr 2025 der Stadt Nurtingen, Stadtplanungs- und Um-

weltamt, erhalten von Herrn Pawlik am 20.03.2017

[12] Verkehrszeichenkataster, Stadtplanungs- und Umweltamt, erhalten von Herrn
Pawlik am 20.03.2017

[13] Ergebnisse des Ortstermins vom 18.03.2017
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4 Vorhaben und 6rtliche Verhaltnisse

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt sudlich des Marbachwegs in Nirtingen —
Reudern. Vorgesehen ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets mit 2- bis 3-
geschossiger Bebauung. Sud-, west-, und 6stlich des Plangebiets befinden sich bereits
heute mehrere Wohnhauser (Rosenstrale 3, 11 und 13, Kreuzwiesenstralle 1, 4, 6 und 8

sowie die Stephanstralie 17).

Die Gebaude im Plangebiet werden zur Studseite durch die Wohnhauser in der Kreuzwie-
senstrale von der Reudernerstrale (B 297) abgeschirmt. Ostlich des Plangebietes schnei-

det die Stephanstrale (K 1200) das geplante Wohngebiet. Im Folgenden werden die

geplanten Wohngebaude mit Gebaude A, B und C unterschieden (sieche nachstehende

\

Abbildung)
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Abb.1: Entwurf Bebauungsplan [10].
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5 Schalltechnische Anforderungen

51 DIN 18005

Fur die Bauleitplanung gelten priméar die Bestimmungen der DIN 18005 ,Schallschutz im
Stadtebau’[1]. Die im Beiblatt zu DIN 18005 [2] enthaltenen schalltechnischen Orientie-
rungswerte sind nicht wie Immissionsrichtwerte zu behandeln. Bezeichnungsgerecht ge-
ben die nachfolgend aufgefihrten Werte eine Orientierungshilfe ohne rechtliche Ver-
bindlichkeit. Sie sind als sachverstandige Konkretisierung der Anforderung an den Schall-

schutz im Stadtebau aufzufassen und in den Abwagungsprozess einzubeziehen. Sie lau-

ten:
Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005
Gebietsausweisung TAGS NACHTS
Verkehr Gewerbe Verkehr Gewerbe

Reine Wohngebiete 50 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
Besondere Wohngebiete 60 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
Dorf- und Mischgebiete 60 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)
Kern- und Gewerbegebiete 65 dB(A) 65 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A)
Sondergebiete, je nach Nutzung 45-65 dB(A) 45-65 dB(A) 35-65 dB(A) 35-65 dB(A)

Tab.1: Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005

Bei Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte sind grundséatzlich zu deren
Einhaltung aktive LarmschutzmafRnahmen vorzusehen. Nach Abschnitt 1.1 des Beiblatts
der DIN 18005 [2] sollen die schalltechnischen Orientierungswerte bereits an den Randern
der Uberbaubaren Grundstucksflachen eingehalten werden. Passive, d.h. bauliche MaR-
nahmen am zu schitzenden Gebaude selbst sollten erst dann vorgesehen werden,
wenn aktive LarmschutzmaRnahmen wie z.B. Wéalle oder Wande nach Auffassung der

Entscheidungstrager ausscheiden.
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5.2 DIN 4109

Fir konkrete Bauvorhaben gelten die Bestimmungen der DIN 4109, ,Schallschutz im
Hochbau’ [7], nach der Schallschutzvorkehrungen am Geb&aude selbst vorzusehen sind.
Alle AuRenbauteile schutzbedirftiger Raume sind nach DIN 4109 [7] so zu
dimensionieren, dass in den Raumen keine unzumutbaren Gerauschpegel entstehen. Die

Anforderungen sind baurechtlich verbindlich.

Schutzbedurftige Raume im Sinne der DIN 4109 [7] sind Wohnraume einschlie8lich Wohn-
dielen, Wohnkiichen, Schlafzimmer, Betten- und Ubernachtungsraume in Beherbergungs-
statten, Pflegeanstalten oder Krankenh&usern, Unterrichtsrdume, BlUro- und Konferenz-
raume (ausgeschlossen GroRraumbiros). Das Berechnungsverfahren der DIN 4109 [7]
gibt keine maximalen Innenpegel vor, sondern setzt resultierende Schalldamm-MalRe der
AuBenbauteile fest, deren Hohe vom ,malgeblichen Aultenlarmpegel’ abhangen. Der
maligebliche AuBRenlarmpegel ist im Fall von Verkehrslarm nach den RLS-90 [5] zu be-

rechnen.

Nach DIN 4109 [7] gelten folgende resultierende Schalldamm-Malie:

Spalte 1 2 3 4 5
Zeile Larmpegelbereich ,ManebIlcher s Raumarten
AuBenlarmpegel
Spalte Bettenraume in Kran- Aufenthaltsraume in BlUroraume!) und
kenanstalten und Wohnungen, Uber- ahnliche
Sanatorien nachtungsraume in
Beherbergungsstatten,
Unterrichtsr&ume und
ahnliche

30 dB(A) erf. R’wres des AuRenbauteils in dB

1 I bis 55 35 30 -

2 Il 56 bis 60 35 30 30

3 1l 61 bis 65 40 35 30

4 \Y 66 bis 70 45 40 35

5 \Y 71 bis 75 50 45 40

6 Vi 76 bis 80 2) 50 45

7 Vi >80 2) 2) 50

1.) An Aulenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende AuRenlarm auf Grund der in den Raumen ausgeubten Tatigkeiten nur ei-
nen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
2.) Die Anforderungen sind hier aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Tab.2: Anforderungen nach DIN 4109

Der maRgebliche AuRenlarmpegel wird bei Uberlagerung mehrerer Schallimmissionen
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wie folgt berechnet:

La,res =10- |0g Zr-]:(loo’l'l-a,i )

mit:  Lares resultierender maftgeblicher Auenlarmpegel in dB(A)
L aj maRgeblicher AuRenlarmpegel einer Schallimmission i in dB(A)

Fur die Schallimmissionen des StralRenverkehrs, Schienenverkehrs und Wasserverkehrs wird
der Beurteilungspegel nach den RLS-90 [5] bzw. nach Schall 03 berechnet, nach DIN
18005 [1] beurteilt und ein Wert von + 3 dB(A) addiert. Liegt der Beurteilungspegel im
Nachtzeitraum um mehr als 10 dB(A) uber dem Beurteilungspegel im Tagzeitraum, so
ergibt sich der malRgebliche AuBenlarmpegel aus dem Beurteilungspegel im Nachtzeit-

raum und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Je groller ein Aufenthaltsraum bei gleichbleibender AulienbauteilgréRe ist, desto gerin-
ger ist der Innenpegel, der sich durch die Gerauschibertragung Uber das Aullenbauteil
ergibt. Dieser Einfluss muss bei der schalltechnischen Dimensionierung nach Tabelle 9 der
DIN 4109 [7] berlcksichtigt werden.

Meistens setzt sich das Aulenbauteil eines Raumes zusammen aus zumindest Fenster und
Wand. Die in Tabelle 8 der DIN 4109 [7] aufgefihrten resultierenden Schalldamm-Male
gelten fur das gesamte (aus Fenster und Wand resultierende) AuRenbauteil. Entspre-
chend der Flachenanteile sind die erforderlichen Schalldamm-MaRe von Wand und
Fenster zu berechnen. Tabelle 10 der DIN 4109 [7] kann nur verwendet werden, wenn es
sich um Wohnraume mit 10 — 60 % Fensterflachenanteil handelt und ubliche Raumhdhen
und -tiefen vorliegen. Andernfalls ist nach Kapitel 11 des Beiblatts 1 zur DIN 4109 [7] zu ver-

fahren.

Anforderungen an Liftungseinrichtungen

In Abschnitt 5.6 der DIN 18005-1 ,Schallschutzmalnahmen am Gebaude’ [1] heilit es:

,FUr ausreichende Beluftung auch bei geschlossenen Fenstern missen gege-
benenfalls schalldammende Luftungseinrichtungen eingebaut werden.’
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In Abschnitt 1.1 des Beiblattes 1 zur DIN 18005-1 [2] heilit es:

,Bei Beurteilungspegeln Uber 45 dB ist selbst bei nur teilweise getffne-
tem Fenster ungestorter Schlaf haufig nicht mehr moéglich.”

In Abschnitt 5.4 der DIN 4109 [7] ,Einfluss von Luftungseinrichtungen und / oder Rollladen-

kasten’ wird zu diesem Thema angefuhrt:

,Bauliche Malnahmen an Aufenbauteilen zum Schutz gegen AuBenldrm sind
nur voll wirksam, wenn die Fenster und Tiren bei der Larmeinwirkung ge-
schlossen bleiben und die geforderte Luftschallddmmung durch zusatzliche
Laftungseinrichtungen / Rollladenkdsten nicht verringert wird.”

Nach den Empfehlungen der VDI-Richtlinie 2719 [9] sollten die durch Verkehrsgerausche
verursachten Innenpegel von Wohn-, Pflege- und Behandlungsr&umen auf 30 — 40 dB(A)
begrenzt werden. Fur ruhebedirftige Einzelbiros gilt ebenfalls ein Wert von 30 - 40 dB(A),
fur Mehrpersonenbtros ein Wert von 35 — 45 dB(A) und fur GroRraumburos, Gaststatten-,
Schalter- und Ladenrdume ein Wert von 40 — 50 dB(A). Auch diese Innenpegel weisen
darauf hin, dass geoffnete bzw. gekippte Fenster zur dauernden Luftung nur eingesetzt
werden soliten, wenn der Beurteilungspegel maximal 15 dB tUber dem jeweils empfohle-

nen Innenpegel liegt 1 .

Aus den unterschiedlichen Hinweisen leiten sich folgende Grundsatzempfehlungen ab:

- Sind Ubernachtungsraume Beurteilungspegeln von iiber 45 dB(A) zur Nachtzeit aus-
gesetzt, solite eine fensterunabhéngige Luftungseinrichtung vorgesehen werden, wie
z.B. eine zentrale Luftungsanlage oder aber einzelne Schalldammlifter, die entweder
in den Rahmen eines Fensters oder in die AulRenwand integriert werden.

- Beitagsuber genutzten Raumen mit Beurteilungspegeln von tber 55 dB(A) sind eben-
falls fensterunabhéngige Luftungseinrichtungen zu empfehlen, um die allgemeinen

Grundséatze nach [2] einhalten zu kdnnen.

1 Im Rahmen eigener Messungen wurde festgestellt, dass bei getffneten Fenstern zwischen dem vor ge6ffnetem Fenster gemessenen
Beurteilungspegel und dem Rauminnenpegel eine Differenz von ca. 8 dB liegt und dass bei gekippten Fenstern zwischen dem Beurtei-
lungspegel aufen und dem Rauminnenpegel eine Differenz von ca. 15 dB liegt. Beispiel: Soll der Innenpegel in einem Wohn- oder Pfle-
gezimmer auf 40 dB(A) begrenzt werden, so dirfte der Beurteilungspegel aullen bei gedffnetem Fenster nicht tber 48 dB(A) und im Fal-
le gekippter Fenster nicht tiber 55 dB(A) liegen.
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6 Berechnungsverfahren

Die Ermittlung der durch den Strallenverkehr verursachten Beurteilungspegel an den be-
trachteten Aufpunkten erfolgte nach dem Teilstickverfahren den RLS-90 [5]. Danach
wird eine Stralle in Teilstiicke mit annahernd konstanten Emissionen und Ausbreitungsbe-
dingungen unterteilt. Die Lange der Teilstiicke ist aulerdem vom Abstand zum Immis-
sionsort abhangig. Der Mittelungspegel von einem Teilstiick wird gebildet, wie nach-

folgend beschrieben:

Lm,i = Lm,E +D, +Dg + Dy, + Dy

mit: Lmj Mittelungspegel eines Teilstiicks in dB(A)
Lme Emissionspegel des Teilstiicks in dB(A)
D Korrektur zur Berticksichtigung der Teilstiicklange
Ds Pegelanderung zur Berticksichtigung des Abstandes zwischen Immissionspunkt und Teilstiick
und der Luftabsorption
Dem Pegelanderung zur Beriicksichtigung der Boden- und Meteorologiedampfung
Deg Pegelanderung durch topografische und bauliche Gegebenheiten

Der Emissionspegel Lme wird durch folgende Parameter bestimmt:

I‘m,E = I‘m(25) + Dv + DStrO + DStg + DE

mit: Lme Emissionspegel eines Teilsticks in dB(A)
L mes) Mittelungspegel in 25 m horizontalem Abstand zur Strale unter Berlicksichtigung der maRge-
benden stundlichen Verkehrsstarke und des Lkw-Anteils
Der Mittelungspegel gilt fur folgende Randbedingungen, die durch die weiteren Parameter der
oben genannten Formel korrigiert werden:

Dv Korrektur fur unterschiedliche zulassige Hochstgeschwindigkeiten
D sto Korrektur fir unterschiedliche StraRenoberfiachen

D stg Zuschlag fur Steigungen und Gefélle > 5%

De Korrektur zur Beriicksichtigung von Spiegelschallquellen

Der Mittelungspegel einer StralRe errechnet sich aus der energetischen Summe der Mitte-

lungspegel von den einzelnen Teilstiicken der Strale:
L, =10-log- Y 10°*"
i

mit: Lm Mittelungspegel einer Strale (Mittelung des nahen und fernen Fahrstreifens)
L m; Mittelungspegel von einem Teilstiick der Stralle
i Anzahl der Teilstiicke

Wenn der Abstand des Immissionsortes zu einer lichtzeichengeregelten Kreuzung oder
Einmindung nicht mehr als 100 m betragt, ist wegen der erhdhten Stérwirkung je nach

Abstand ein Zuschlag von 1 — 3 dB zu berucksichtigen.
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7 Berechnungsvoraussetzungen

Bei der Berechnung der Strallenverkehrsgerausche wurde der Verkehr auf der Reuder-
nerstralBe (B 297) sowie der Stephanstralle (K 1200) berucksichtigt. Als weitere umgeben-
de StraRen sind die Kreuzwiesenstralle, die Rosenstralle sowie der Marbachweg aufzufiih-
ren, bei denen es sich jedoch um Nebenstrallen mit geringem Verkehrsaufkommen han-
delt und die deshalb unbericksichtigt blieben. Als Grundlage der Emissionsberechnung
wurden die Verkehrszahlen aus einer Verkehrsprognose fur das Jahr 2025 [11] herange-
zogen. Nach Angaben des Stadtplanungs- und Umweltamtes ist schon ab dem Jahr
2020 von einem reduzierten Verkehrsaufkommen im Plangebiet auszugehen, weshalb die
Verkehrsmengen auf der sicheren Seite liegen. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit wur-
de mit 30 km/h [12] berucksichtigt. Fur die Stralenoberflache wurde der Korrekturwert Dst-
ro = 0 dB(A) fur Gussasphalt, Asphaltbeton, Splittmastix angesetzt. Der Steigungszuschlag
wurde auf der Grundlage der Topographie berechnet. Die nachste Signalzeichengere-
gelte Kreuzung liegt etwa 100 m vom nachstgelegenen Immissionsort im Plangebiet ent-

fernt und ist sowohl tagsiiber als auch nachts in Betrieb.

Verkehrsaufkommen 2 DTV Pkw Pkw Lkw-Anteil Lkw-Anteil
Kfz/24h tags nachts tags nachts
Prognosejahr 2025 Kfz/h Kfz/h pin % pin%
Reudernerstralle (B 297) 15.300 918 168 20 20
StephanstraBe (K 1200) 4000 240 32 20 10

Tab.3: Verkehrszahlen

2 Die Gewichtung des Verkehrsaufkommens erfolgte nach der Tabelle 3 der RLS 90 [5].
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8 Untersuchungsergebnisse

8.1 Verkehrsgerausche

Die Berechnungen der Verkehrsgerauschimmissionen erfolgten innerhalb des Plangebiets
bei freier Schallausbreitung, d.h. ohne den Einfluss der geplanten Geb&aude. Die Ergeb-
nisse sind fur die drei vorgesehenen Stockwerkshéhen (2,5 m, 5 m, 7,5 m) jeweils fir den
Tages- und Nachtzeitraum in den Anlagen 1 - 6 grafisch dargestelit. Die Beurteilung der
Verkehrsgerausche erfolgte anhand der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN
18005 ,Schallschutz im Stadtebau‘ [2]. Fir das Plangebiet wurde entsprechend der be-
absichtigten Nutzung die Schutzwirdigkeit eines allgemeinen Wohngebiets (WA) bertck-

sichtigt: 55 dB(A) zur Tageszeit und 45 dB(A) zur Nachtzeit.

Im Plangebiet werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 [2] durch
die Verkehrsgerauschbelastung der Reudernerstralle (B 297) und der Stephanstralle (K
1200) am nachstgelegenen Gebaude der Stephanstrale (Gebaude A) uUberschritten.
Die Verkehrsgerauschbelastung zur Tageszeit liegt am Gebaude A zwischen 55 - 60
dB(A) und an den Gebauden B und C zwischen 45 - 55 dB(A). Zur Nachtzeit sind Beurtei-
lungspegel von 45 — 50 dB(A) am Geb&aude A und 40 - 45 dB(A) an den Gebauden B
und C zu erwarten. Die als gesundheitsgefahrdend geltende Gerauschbelastung von 70
dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wird an keinem der geplanten Gebaude erreicht bzw.

uberschritten.

8.2 SchallschutzmalRnahmen

Aufgrund der Verkehrsgerauschbelastung und der daraus resultierenden Uberschreitun-
gen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 [2] (siehe Kapitel 8.1) sind im
Plangebiet geeignete Schallschutzmalnahmen umzusetzen, um die geplanten Wohn-
gebaude vor schadlichen Verkehrsgerauschen zu schitzen. Die Art und der Umfang der

Schutzmafnahmen sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens abzuwéagen.
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8.2.1 Aktiver Schallschutz

In den Anlagen 7 - 12 sind die fur das Plangebiet ermittelten Larmpegelbereiche zeich-
nerisch dargestellt. Wie die Isophonen zeigen, liegen im Bereich der geplanten Wohnge-

baude je nach Baufenster und Geschossigkeit die Larmpegelbereiche | - lll vor.

Am Gebaude A werden die Orientierungswerte der DIN 18005 [1] um bis zu 5 dB(A) tags-
Uber sowie auch nachts, auf der Stralle zugewandten Seite Uberschritten. Die Errichtung
einer Larmschutzwand ist aufgrund der baulichen Situation und der ErschlieBungswege
nicht bzw. nur mit erheblichem Aufwand mdéglich und stellt somit keine verhaltnismaiige

Schallschutzmaflnahme da.

Nach 8 41 BImSchG [3] werden wegen der voraussehbaren wirtschaftichen Unverhalt-
nismagigkeit passive Larmschutzmalnahmen empfohlen. Das bedeutet flur den vorlie-
genden Fall, dass die Neubauten, deren Aullenbauteile dem Larmpegelbereich Il zuge-
ordnet werden, mit Hilfe von Schallschutzfenstern und fensterunabhangigen Liftungsein-

richtungen als Kompensationsmalitnahme geschitzt werden sollten, vgl. Kapitel 8.2.2.

8.2.2 Passiver Schallschutz

Bei der Errichtung von Neubauten innerhalb des Plangebiets sind die AuBenbauteile der
schutzbedirftigen Wohnraume entsprechend den Mindestanforderungen des jeweiligen
Larmpegelbereichs der DIN 4109 [7] auszubilden. Die erforderlichen Schalldamm-Male

sind auf Basis der Larmpegelbereiche der DIN 4109 [7] im Einzelfall nachzuweisen.

Die Larmpegelbereiche wurden unter Berlcksichtigung einer freien Schallausbreitung
berechnet, d.h. ohne einen abschirmenden Einfluss der geplanten Bebauung, um eine
zeitliche Bauabfolge bebauungsplanrechtlich nicht festsetzen zu missen und unabhan-
gig von der zeitlichen Realisierung der einzelnen Geb&ude einen ausreichenden Schall-
schutz fur jedes Wohnhaus sicher stellen zu kbnnen. Bei der Bemessung des baulichen
Schallschutzes fur die einzelnen Bauvorhaben darf der ermittelte Larmpegelbereich fir
die der Larmqguelle abgewandten Seite jedoch entsprechend der DIN 4109 [7] gemindert

werden.
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In den Larmpegelbereichen | und Il sind keine speziellen baulichen SchallschutzmaR-
nahmen erforderlich. Im Larmpegelbereich Il sind je nach Grundrisssituation und Wand-/
Fensterflachenverhaltnis in der Regel noch gute Standardfenster mit handelsiiblichen
Fensterfalzliftern ausreichend. Erst ab dem Larmpegelbereich IV werden spezielle Schall-

schutzfenster mit besonderen Liftungseinrichtungen notwendig.

In den Bereichen des Plangebiets, in denen die Gerauschbelastung zur Nachtzeit tber
45 dB(A) liegt, sollten in den schutzwirdigen Raumen fensterunabhéngige Luftungsein-
richtungen, wie z.B. eine zentrale Luftungsanlage oder einzelne Schalldammlifter in den
Fensterrahmen oder in den AuBenwanden integriert werden, damit ein Luftaustausch

auch ohne das Offnen der Fenster ermdglicht wird.
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9 Vorschlage fur die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan

Die nachfolgend genannten textlichen Festsetzungen fur den Bebauungsplan verstehen

sich lediglich als Vorschlage zum Schutz vor schadlichen Verkehrsgerauschimmissionen:

Aufgrund von Uberschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005
,Schallschutz im Stadtebau’ sind zum Schutz vor schadlichen Verkehrsgerauschen inner-

halb des Plangebiets geeignete SchallschutzmalRnahmen erforderlich.

Der Schutz ist durch bauliche Schallschutzmalnahmen an den Wohngebauden nach

den Bestimmungen der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau* vorzusehen.

Innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch zeichnerische Festsetzungen
die Larmpegelbereiche |, Il und Il gemaR DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau‘ zugeord-
net. Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens ist vom Antragsteller ein Nachweis zu
erbringen, dass die erforderlichen resultierenden Schalldamm-MaRe der Aulenbauteile
von schutzbedirftigen Wohnraumen entsprechend der Larmpegelbereiche dimensio-
niert werden (hier dokumentiert in den Anlagen 7 — 12). Ausnahmen kdnnen zugelassen
werden, wenn nachgewiesen wird, dass im Einzelfall unter Berlicksichtigung der exakten

Gebaudegeometrien geringere Larmpegelbereiche auftreten.

Fir das Gebaude A sind in den schutzwirdigen Raumen fensterunabhangige Luftungs-

einrichtungen vorzusehen.
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10 Qualitat der Untersuchung

Die Berechnung der StraBenverkehrsgerausche basiert auf Verkehrszahlen aus einer Ver-
kehrsprognose fiur das Jahr 2025 [11]. Nach Angaben des Stadtplanungs- und Umwelta-
mtes ist schon ab dem Jahr 2020 von einem reduzierten Verkehrsaufkommen im Plange-

biet auszugehen.

Da sich Verkehrsmengenanderungen auRerdem nur geringfiigig auswirken3, sind die Er-

gebnisse der StraRenverkehrslarmbetrachtung als recht sicher anzusehen.

3 Eine Verdoppelung der Verkehrsmenge fiihrt zu einer Zunahme der Beurteilungspegel um 3 dB.
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11 Schlusswort
Der Genehmigungsbehorde bleibt eine abschlieRende Beurteilung vorbehalten.
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielllich auf die vorliegend geschilder-
te Situation. Eine (Teil-)Ubertragung auf andere Szenarien ist unzulassig und schlielt etwa-

ige Haftungsanspriiche aus.

Schwabisch Hall, den 27.03.2017

rw bauphysik
ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG (( DAKKS

Deutsche
Als Labor- und Messstelle akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 fiir die Akkreditierungsstelle
Berechnung und Messung von Geréauschemissionen und -immissionen D-PL-14590-01-00
Dipl.-Ing. (FH) Oliver Rudolph Dipl. Geogr. Simone Beyer
Geschaftsfiihrender Gesellschafter
geprift und fachlich verantwortlich bearbeitet
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12 Anlagenverzeichnis

1 Verkehrsgerausche Tageszeitraum — 2,5 m uber Gelande
2 Verkehrsgerausche Tageszeitraum — 5 m Gber Gelande

3 Verkehrsgerausche Tageszeitraum — 7,5 m Uber Gelande
4 Verkehrsgerausche Nachtzeitraum - 2,5 m Gber Gelande
5 Verkehrsgerausche Nachtzeitraum - 5 m Uber Gelande

6 Verkehrsgerausche Nachtzeitraum - 7,5 m Uber Gelande
7 Larmpegelbereiche Tageszeitraum — 2,5 m Uber Gelande
8 Larmpegelbereiche Tageszeitraum — 5 m Giber Gelande

9 Larmpegelbereiche Tageszeitraum - 7,5 m Gber Gelande
10 Larmpegelbereiche Nachtzeitraum - 2,5 m Uber Gelande
11 Larmpegelbereiche Nachtzeitraum - 5 m Uber Gelande
12 Larmpegelbereiche Nachtzeitraum - 7,5 m Uber Gelande
13 StraBendaten
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Stadlt NUrtingen Verkehrsgerdausche im Tagzeitraum 2,5 m Hohe iber Grund 1

Berechnet wurden die Verkehrsgerduschimmissionen im Plangebiet, die durch die Reudemerstrase (B 297) und die StephanstraBe [K 1200) verursacht werden.
Beurteilt wurde nach DIN 18005.
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Stadt Nitingen

B-Plan 'Kreuzwiesen'

Verkehrsgerdausche im Tagzeitraum 5 m Héhe Uber Grund
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Stadl Nitingen Verkehrsgerdausche im Tagzeitraum 7,5 m Hohe iber Grund 3

B-Plan ‘Kreuzwiesen'
1. Anderung

Berechnet wurden die Verkehrsgertuschimmissionen im Plangebiet, die durch die ReudermnerstraBe (B 227) und die StephanstraBe (K 1200) verurisacht werden.
Beurteilt wurde nach DIN 18005.
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Stadi Niitingen Verkehrsgerdausche im Nachtzeitraum 2,5 m Héhe Uber Grund 4

B-Plt;nj'.\l(r:uzmesen' Berechnet wurden die Verkehrsgertuschimmissionen im Plangebiet, die durch die ReudermnerstraBe (B 227) und die StephanstraBe (K 1200) verurisacht werden.
ANCELNgG Beurfeilt wurde nach DIN 18005,
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Stadi Niitingen Verkehrsgerdusche im Nachtzeitraum 5 m Hohe Uber Grund 5

B-Plt;nj'.\l(r:uzmesen' Berechnet wurden die Verkehrsgertuschimmissionen im Plangebiet, die durch die ReudermnerstraBe (B 227) und die StephanstraBe (K 1200) verurisacht werden.
ANCELNgG Beurfeilt wurde nach DIN 18005,
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Stadi Nirtingen
B-Plan l'.KreUzwiesen'
1. Anderung

Verkehrsgerdausche im Nachtzeitraum 7,5 m Hohe Uber Grund

Berechnet wurden die Verkehrsgertuschimmissionen im Plangebiet, die durch die ReudermnerstraBe (B 227) und die StephanstraBe (K 1200) verurisacht werden.
Beurteilt wurde nach DIN 18005.
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Stadt NUrtingen
B-Flan Kreuzwiesen'
1. Anderung

Larmpegelbereiche im Tagzeitraum 2,5 m Hohe iber Grund

Berechnet wurden die Larmpegelbereiche im Plangebiet. die durch die Reudemerstrafie (B 297) und die StephanstraBe (K 1200 zu erwarten sind.
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Larmpegelbereiche im Tagzeitraum, 5 m Hohe Uber Grund

Stadt NUrtingen
Berechnet wurden die Larmpegelbereiche im Plangebiet. die durch die Reudemerstrafie (B 297) und die StephanstraBe (K 1200 zu erwarten sind.
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Larmpegelbereiche im Tagzeitraum 7,5 m Hohe iber Grund

Stadt NUrtingen
Berechnet wurden die Larmpegelbereiche im Plangebiet. die durch die Reudemerstrafie (B 297) und die StephanstraBe (K 1200 zu erwarten sind.
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Stadt NUrtingen
B-Flan Kreuzwiesen'
1. Anderung

Larmpegelbereiche im Nachtzeitraum (2,5 m Uber Geldnde)

Berechnet wurden die Larmpegelbereiche im Plangebiet. die durch die Reudemerstrafie (B 297) und die StephanstraBe (K 1200 zu erwarten sind.
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Larmpegelbereiche im Nachtzeitraum (5 m Uber Geldnde)

Stadt NUrtingen
Berechnet wurden die Larmpegelbereiche im Plangebiet. die durch die Reudemerstrafie (B 297) und die StephanstraBe (K 1200 zu erwarten sind.
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Stadt Niringen
B-Plan ;Kreuzwiesen‘
1. Anderung

Ldarmpegelbereiche im Nachtzeitraum (7,5 m Uber Geldnde)

Berechnet wurden die L&rmpegelbereiche im Plangebiet, die durch die Reudemerstraiie (B 297) und die StephanstraBe (K 1200) zu erwvarten sind.

12

1765

Stephanstralle

0|

|

T Hounlgebaude

E Nebengebéude

= Ermission StraBe
StraBe

m Lichtzeichenanlage

StraBenachse
-

1 JRechengebiet
|

Larmpegelbereich
mit Fegelwerten

L, in dB{A)
- s

nge= Il <« &)
& <= ‘UI, < bé
b6 <= IV <

71 <= < 74
76 <= < 8]
8] <=

s:36103]

Bericht Nr, 17575

A

MaBstab 1000

n 511 M0 an

e p— m

re bauphysik
ingenieurgesellschoft mbH & Co. K&
Irm Weiler 7

74523 Schwilblsch Hall
tel 0791.978 115-0
fax 0791.978 115-20
wiww.rw-bauphysik.de




STRASSENDATEN

"B-Plan Kreuzwiesen, Ist-Situation.sit"

Bericht Nr.: 17575

Rw

www.rw-bauphysik.de

StraBe KM DTV \Y \% k k M M o) o} DStro | Steig-| DStg| DRefl| LmE LmE
Pkw Lkw Tag | Nacht| Tag | Nacht| Tag | Nacht ung Tag | Nacht
Kfz/24h km/h | km/h Kfz/h | Kfz/h % % % dB(A)| dB(A) | db(A)l dB(A)
ReudernerstraBe (B 297) 0,000 | 15300 30 30 ]0,0600|0,0110| 918 168 20,0 20,0 0,00 1,2 0.0 0.0 65,0 57,6
ReudernerstraBe (B 297) 0,385 | 15300 30 30 |0,0600|0,0110| 918 168 20,0 20,0 0,00 5.9 0.5 0.0 65.5 58,1
ReudernerstraBe (B 297) 0,395 | 15300 30 30 | 0,0600|0,0110| 918 168 20,0 20,0 0,00 6.0 0.6 0.0 65.6 58,2
ReudernerstraBe (B 297) 0,405 | 15300 30 30 |0,0600|00110| 918 168 20,0 20,0 0,00 4,9 0.0 0.0 65,0 57,6
StephanstraBe (K 1200) 0.000 | 4000 30 30 | 0,0600|0,0080 | 240 32 20,0 10,0 0,00 0.6 0.0 0.0 59,2 48,2
StephanstraBe (K 1200) 0,048 | 4000 30 30 | 0,0600|0,0080 | 240 32 20,0 10,0 0,00 -6,0 0.6 0.0 59,7 48,8
StephanstraBe (K 1200) 0,058 | 4000 30 30 | 0,0600|0,0080 | 240 32 20,0 10,0 0,00 -4,5 0.0 0.0 59,2 48,2
StephanstraBe (K 1200) 0,186 | 4000 30 30 | 0,0600|0,0080 | 240 32 20,0 10,0 0,00 6,0 0.6 0.0 59,7 48,8
StephanstraBe (K 1200) 0,197 | 4000 30 30 | 0,0600 | 0,0080 | 240 32 20,0 10,0 0,00 6.2 0.7 0.0 59.9 48,9
StephanstraBe (K 1200) 0,211 | 4000 30 30 | 0,0600 | 0,0080 | 240 32 20,0 10,0 0,00 57 0.4 0.0 59.6 48,7
StephanstraBe (K 1200) 0,224 | 4000 30 30 10,0600 0,0080 | 240 32 20,0 10,0 0,00 3,7 0.0 0,0 592 482
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